
■24時間365日オンサイト保守　更新価格表
―　2024年3月31日までに加入された方向けの更新価格表－

【24時間365日オンサイト保守サービス概要】
・24時間365日電話受付、駆付4時間以内（努力目標）※但し離島は除く
・下記①～③に該当する場合はお客様での取り外し、設置となります。　　
①オプションラックマウントおよび製品同梱のラックマウント以外で取付されている場合
②床から3m以上に設置されている場合
③脚立を安定設置できるスペースがない場合
・設定回復対応可能製品は、お客様が設定情報を保管している場合のみ対応可能
・詳しいサービス内容は、弊社WEBにて保守サービス約款/サービス仕様をご確認下さい。
http://www.dlink-jp.com/support/support-info

対象製品品番 保守品番 概要 契約期間 保守定価(税別）

DAP-X2810/A1 OP1-APX2810/A1 DAP-X2810/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DAP-X2850/A1 OP1-APX2850/A1 DAP-X2850/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DAP-1665/B1 OP1-AP1665/B1 DAP-1665/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年  設定情報回復可能 1年 23,000
DAP-2360 OP1-AP2360 DAP-2360　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DAP-2610/A1 OP1-AP2610/A1 DAP-2610/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DAP-2680/A1 OP1-AP2680/A1 DAP-2680/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DAP-2695 OP1-AP2695 DAP-2695　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DBA-1210P/A1 OP1-BA1210P/A1 DBA-1210P/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 5,000
DBA-1510P OP1-BA1510P DBA-1510P　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 5,000
DBA-2520P/A1 OP1-BA2520P/A1 DBA-2520P/A1 　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 6,500
DBA-2620P/A1 OP1-BA2620P/A1 DBA-2620P/A1 　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 6,500
DBA-2720P/A1 OP1-BA2720P/A1 DBA-2720P/A1 　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 6,500
DBA-2820P/A1 OP1-BA2820P/A1 DBA-2820P/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 6,500
DBA-X1230P/A1 OP1-BAX1230P/A1 DBA-X1230P/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 6,500
DBA-X2830P/A1 OP1-BAX2830P/A1 DBA-X2830P/A1 　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 6,500
DBS-2000-10MP/A1 OP1-BS2000-10MP/A1 DBS-2000-10MP/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DBS-2000-28/A1 OP1-BS2000-28/A1 DBS-2000-28/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DBS-2000-28/A2 OP1-BS2000-28/A2 DBS-2000-28/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DBS-2000-28MP/A1 OP1-BS2000-28MP/A1 DBS-2000-28MP/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DBS-2000-28MP/A2 OP1-BS2000-28MP/A2 DBS-2000-28MP/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DBS-2000-28P/A1 OP1-BS2000-28P/A1 DBS-2000-28P/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DBS-2000-52/A1 OP1-BS2000-52/A1 DBS-2000-52/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DBS-2000-52/A2 OP1-BS2000-52/A2 DBS-2000-52/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DBS-2000-52MP/A1 OP1-BS2000-52MP/A1 DBS-2000-52MP/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-210 OP1-EM210 DEM-210　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-211 OP1-EM211 DEM-211　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-310GT OP1-EM310GT DEM-310GT　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-311GT OP1-EM311GT DEM-311GT　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-312GT2 OP1-EM312GT2 DEM-312GT2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-314GT OP1-EM314GT DEM-314GT　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 70,200
DEM-315GT OP1-EM315GT DEM-315GT　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 88,200
DEM-330R OP1-EM330R DEM-330R　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-330T OP1-EM330T DEM-330T　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-331R OP1-EM331R DEM-331R　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 38,700
DEM-331T OP1-EM331T DEM-331T　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 38,700
DEM-410T OP1-EM410T DEM-410T　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-410T/A2 OP1-EM410T/A2 DEM-410T/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-431XT OP1-EM431XT DEM-431XT　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-432XT OP1-EM432XT DEM-432XT　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 44,700
DEM-433XT OP1-EM433XT DEM-433XT　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 147,000
DEM-434XT OP1-EM434XT DEM-434XT　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 237,000
DEM-435XT OP1-EM435XT DEM-435XT　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-436XT-BXD OP1-EM436XT-BXD DEM-436XT-BXD　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 58,200
DEM-436XT-BXU OP1-EM436XT-BXU DEM-436XT-BXU　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 58,200
DEM-CB100 OP1-EMCB100 DEM-CB100　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-CB100S OP1-EMCB100S DEM-CB100S　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-CB100Q28 OP1-EMCB100Q28 DEM-CB100Q28　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-CB100S28 OP1-EMCB100S28 DEM-CB100S28　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-CB100QXS OP1-EMCB100QXS DEM-CB100QXS　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-CB300S OP1-EMCB300S DEM-CB300S　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-CB300QXS OP1-EMCB300QXS DEM-CB300QXS　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-CB50 OP1-EMCB50 DEM-CB50　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-CB50CXP OP1-EMCB50CXP DEM-CB50CXP　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-CB700S OP1-EMCB700S DEM-CB700S　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-Q2801Q-SR4 OP1-EMQ2801Q-SR4 DEM-Q2801Q-SR4　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,700
DEM-Q2810Q-LR4 OP1-EMQ2810Q-LR4 DEM-Q2810Q-LR4　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 73,200
DEM-QX01Q-SR4 OP1-EMQX01Q-SR4 DEM-QX01Q-SR4　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,700
DEM-QX10Q-LR4 OP1-EMQX10Q-LR4 DEM-QX10Q-LR4　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 59,700
DEM-S2801SR OP1-EMS2801SR DEM-S2801SR　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DEM-S2810LR OP1-EMS2810LR DEM-S2810LR　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 40,200
DES-1008I/RM OP1-ES1008IRM DES-1008I/RM　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DES-1016D OP1-ES1016D DES-1016D　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DES-1024D OP1-ES1024D DES-1024D　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DES-1100-16 OP1-ES1100-16 DES-1100-16　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DES-1100-24 OP1-ES1100-24 DES-1100-24　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DES-1210-08P OP1-ES1210-08P DES-1210-08P　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DES-1210-28 OP1-ES1210-28 DES-1210-28　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DES-1210-28P/C2 OP1-DE1210-28PC2 DES-1210-28P/C2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DES-1210-52 OP1-ES1210-52 DES-1210-52　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DES-3200-10/T OP1-ES3200-10T DES-3200-10/T　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DES-3200-18/T OP1-ES3200-18T DES-3200-18/T　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DES-3200-26/T OP1-ES3200-26T DES-3200-26/T　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DES-3200-52/T OP1-ES3200-52T DES-3200-52/T　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DFL-870/A1 OP1-FL870/A1 DFL-870/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1008I/B1 OP1-GS1008I/B1 DGS-1008I/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DGS-1008P/D1 OP1-GS1008P/D1 DGS-1008P/D1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DGS-1008P/E1 OP1-GS1008P/E1 DGS-1008P/E1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DGS-1008P/JC OP1-GS1008PJC DGS-1008P/JC　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000



対象製品品番 保守品番 概要 契約期間 保守定価(税別）

DGS-1008PTP/A1 OP1-GS1008PTP/A1 DGS-1008PTP/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DGS-1008TP/A1 OP1-GS1008TP/A1 DGS-1008TP/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DGS-1008P-80/A1 OP1-GS1008P-80/A1 DGS-1008P-80/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DGS-1010MP/A1 OP1-GS1010MP/A1 DGS-1010MP/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DGS-1016D/GE OP1-GS1016DGE DGS-1016D/GE　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DGS-1016L/A1 OP1-GS1016LA1 DGS-1016L/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DGS-1024D/GE OP1-GS1024DGE DGS-1024D/GE　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DGS-1024L/A1 OP1-GS1024LA1 DGS-1024L/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DGS-1100-05/B1 OP1-GS1100-05/B1 DGS-1100-05/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1100-05V2/A1 OP1-GS1100-05V2/A1 DGS-1100-05V2/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 23,000
DGS-1100-05PD/B1 OP1-GS1100-05PDB1 DGS-1100-05PD/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 23,000
DGS-1100-05PDV2/A1 OP1-GS1100-05PDV2/A1 DGS-1100-05PDV2/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 23,000
DGS-1100-08/B1 OP1-GS1100-08/B1 DGS-1100-08/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1100-08P/B1 OP1-GS1100-08P/B1 DGS-1100-08P/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1100-08PV2/A1 OP1-GS1100-08PV2/A1 DGS-1100-08PV2/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 23,000
DGS-1100-08PV2/A4 OP1-GS1100-08PV2/A4 DGS-1100-08PV2/A4　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 23,000
DGS-1100-08V2/A1 OP1-GS1100-08V2/A1 DGS-1100-08V2/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 23,000
DGS-1100-10MP OP1-GS1100-10MP DGS-1100-10MP　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1100-10MPV2/A1 OP1-GS1100-10MPV2/A1 DGS-1100-10MPV2/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 23,000
DGS-1100-10MPV2/A2 OP1-GS1100-10MPV2/A2 DGS-1100-10MPV2/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 23,000
DGS-1100-10MPV2/A3 OP1-GS1100-10MPV2/A3 DGS-1100-10MPV2/A3　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 23,000
DGS-1100-10MPPV2/A1 OP1-GS1100-10MPPV2/A1 DGS-1100-10MPPV2/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 23,000
DGS-1100-10MPPV2/A3 OP1-GS1100-10MPPV2/A3 DGS-1100-10MPPV2/A3　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 23,000
DGS-1100-16 OP1-GS1100-16 DGS-1100-16　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1100-16V2/A1 OP1-GS1100-16V2/A1 DGS-1100-16V2/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 23,000
DGS-1100-16V2/A2 OP1-GS1100-16V2/A2 DGS-1100-16V2/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 23,000
DGS-1100-18 OP1-GS1100-18 DGS-1100-18　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1100-24 OP1-GS1100-24 DGS-1100-24　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1100-24P OP1-GS1100-24P DGS-1100-24P　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1100-24PV2/A1 OP1-GS1100-24PV2/A1 DGS-1100-24PV2/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 23,000
DGS-1100-24PV2/A2 OP1-GS1100-24PV2/A2 DGS-1100-24PV2/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 23,000
DGS-1100-24PV2/A3 OP1-GS1100-24PV2/A3 DGS-1100-24PV2/A3　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 23,000
DGS-1100-24V2/A1 OP1-GS1100-24V2/A1 DGS-1100-24V2/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 23,000
DGS-1100-24V2/A2 OP1-GS1100-24V2/A2 DGS-1100-24V2/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 23,000
DGS-1100-26 OP1-GS1100-26 DGS-1100-26　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1100-26MP OP1-GS1100-26MP DGS-1100-26MP　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1100-26MPV2/A1 OP1-GS1100-26MPV2/A1 DGS-1100-26MPV2/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 23,000
DGS-1100-26MPV2/A3 OP1-GS1100-26MPV2/A3 DGS-1100-26MPV2/A3　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 23,000
DGS-1100-26MPPV2/A1 OP1-GS1100-26MPPV2/A1 DGS-1100-26MPPV2/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 25,200
DGS-1100-26MPPV2/A3 OP1-GS1100-26MPPV2/A3 DGS-1100-26MPPV2/A3　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 25,200
DGS-1210-10/F1 OP1-GS1210-10/F1 DGS-1210-10/F1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1210-10MP/F1 OP1-GS1210-10MP/F1 DGS-1210-10MP/F1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 23,000
DGS-1210-10P OP1-GS1210-10P DGS-1210-10P　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1210-10P/F1 OP1-GS1210-10P/F1 DGS-1210-10P/F1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1210-20 OP1-GS1210-20 DGS-1210-20　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1210-20/F1 OP1-GS1210-20/F1 DGS-1210-20/F1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1210-28 OP1-GS1210-28 DGS-1210-28　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1210-28/F1 OP1-GS1210-28/F1 DGS-1210-28/F1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1210-28/F2 OP1-GS1210-28/F2 DGS-1210-28/F2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1210-28/F3 OP1-GS1210-28/F3 DGS-1210-28/F3　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1210-28MP/F1 OP1-GS1210-28MP/F1 DGS-1210-28MP/F1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 28,200
DGS-1210-28MP/F2 OP1-GS1210-28MP/F2 DGS-1210-28MP/F2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 28,200
DGS-1210-28MP/F3 OP1-GS1210-28MP/F3 DGS-1210-28MP/F3　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 28,200
DGS-1210-28MP/F4 OP1-GS1210-28MP/F4 DGS-1210-28MP/F4　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 28,200
DGS-1210-28P OP1-GS1210-28P DGS-1210-28P　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 28,200
DGS-1210-28P/F1 OP1-GS1210-28P/F1 DGS-1210-28P/F1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 28,200
DGS-1210-52 OP1-GS1210-52 DGS-1210-52　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,700
DGS-1210-52/F1 OP1-GS1210-52/F1 DGS-1210-52/F1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,700
DGS-1210-52/F2 OP1-GS1210-52/F2 DGS-1210-52/F2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 26,700
DGS-1210-52/F3 OP1-GS1210-52/F3 DGS-1210-52/F3　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 26,700
DGS-1250-28X/A1 OP1-GS1250-28X/A1 DGS-1250-28X/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1250-28XMP/A1 OP1-GS1250-28XMP/A1 DGS-1250-28XMP/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 29,700
DGS-1250-52X/A1 OP1-GS1250-52X/A1 DGS-1250-52X/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 26,700
DGS-1250-52XMP/A1 OP1-GS1250-52XMP/A1 DGS-1250-52XMP/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 40,200
DGS-1510-20 OP1-GS1510-20 DGS-1510-20　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1510-28P OP1-GS1510-28P DGS-1510-28P　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 31,200
DGS-1510-28X OP1-GS1510-28X DGS-1510-28X　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1510-28XMP/A1 OP1-GS1510-28XMP/A1 DGS-1510-28XMP/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 34,200
DGS-1510-52X OP1-GS1510-52X DGS-1510-52X　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 31,200
DGS-1510-52X/A2 OP1-GS1510-52X/A2 DGS-1510-52X/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 31,200
DGS-1510-52X/A3 OP1-GS1510-52X/A3 DGS-1510-52X/A3　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 31,200
DGS-1520-28/A1 OP1-GS1520-28/A1 DGS-1520-28/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-1520-28MP/A1 OP1-GS1520-28MP/A1 DGS-1520-28MP/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 35,700
DGS-1520-52/A1 OP1-GS1520-52/A1 DGS-1520-52/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 38,700
DGS-1520-52MP/A1 OP1-GS1520-52MP/A1 DGS-1520-52MP/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 53,700
DGS-3000-10L/B1 OP1-GS3000-10L/B1 DGS-3000-10L/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-3000-10TC OP1-GS3000-10TC DGS-3000-10TC　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-3000-20L/B1 OP1-GS3000-20L/B1 DGS-3000-20L/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-3000-28L/B1 OP1-GS3000-28L/B1 DGS-3000-28L/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-3000-28LP/B1 OP1-GS3000-28LP/B1 DGS-3000-28LP/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 29,700
DGS-3000-28X/B1 OP1-GS3000-28X/B1 DGS-3000-28X/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-3000-28XMP/B1 OP1-GS3000-28XMP/B1 DGS-3000-28XMP/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 35,700
DGS-3000-28XS/B1 OP1-GS3000-28XS/B1 DGS-3000-28XS/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 23,000
DGS-3000-52L/B1 OP1-GS3000-52L/B1 DGS-3000-52L/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-3000-52X/B1 OP1-GS3000-52X/B1 DGS-3000-52X/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 32,700
DGS-3000-52X/B3 OP1-GS3000-52X/B3 DGS-3000-52X/B3　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 32,700
DGS-3120-24PC/EI OP1-GS3120-24PCEI DGS-3120-24PC/EI　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 41,700
DGS-3120-24PC/SI OP1-GS3120-24PCSI DGS-3120-24PC/SI　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 37,200
DGS-3120-24SC/EI OP1-GS3120-24SCEI DGS-3120-24SC/EI　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 34,200
DGS-3120-24SC/SI OP1-GS3120-24SCSI DGS-3120-24SC/SI　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 29,700
DGS-3120-24SC-DC/EI OP1-GS3120-24SC-DCEI DGS-3120-24SC-DC/EI　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 38,700
DGS-3120-24SC-DC/SI OP1-GS3120-24SC-DCSI DGS-3120-24SC-DC/SI　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 34,200
DGS-3120-24TC/EI OP1-GS3120-24TCEI DGS-3120-24TC/EI　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
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DGS-3120-24TC/SI OP1-GS3120-24TCSI DGS-3120-24TC/SI　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DGS-3120-48PC/EI OP1-GS3120-48PCEI DGS-3120-48PC/EI　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 64,200
DGS-3120-48PC/SI OP1-GS3120-48PCSI DGS-3120-48PC/SI　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 59,700
DGS-3120-48TC/EI OP1-GS3120-48TCEI DGS-3120-48TC/EI　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 43,200
DGS-3120-48TC/SI OP1-GS3120-48TCSI DGS-3120-48TC/SI　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 38,700
DGS-3130-30PS/A1 OP1-GS3130-30PS/A1 DGS-3130-30PS/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 40,200
DGS-3130-30S/A1 OP1-GS3130-30S/A1 DGS-3130-30S/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 28,200
DGS-3130-30TS/A1 OP1-GS3130-30TS/A1 DGS-3130-30TS/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 23,000
DGS-3130-54PS/A1 OP1-GS3130-54PS/A1 DGS-3130-54PS/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 59,700
DGS-3130-54S/A1 OP1-GS3130-54S/A1 DGS-3130-54S/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 56,700
DGS-3130-54TS/A1 OP1-GS3130-54TS/A1 DGS-3130-54TS/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 41,700
DGS-3420-26SC OP1-GS3420-26SC DGS-3420-26SC　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 40,200
DGS-3420-28PC OP1-GS3420-28PC DGS-3420-28PC　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 56,700
DGS-3420-28SC OP1-GS3420-28SC DGS-3420-28SC　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 49,200
DGS-3420-28TC OP1-GS3420-28TC DGS-3420-28TC　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 41,700
DGS-3420-52P OP1-GS3420-52P DGS-3420-52P　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 89,700
DGS-3420-52T OP1-GS3420-52T DGS-3420-52T　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 71,700
DGS-3620-28SC/SI OP1-GS3620-28SCSI DGS-3620-28SC/SI　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 76,200
DGS-3620-28TC/SI OP1-GS3620-28TCSI DGS-3620-28TC/SI　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 73,200
DGS-3630-28PCEI/A2 OP1-GS3630-28PCEIA2 DGS-3630-28PCEI/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 73,200
DGS-3630-28PCMI/A2 OP1-GS3630-28PCMIA2 DGS-3630-28PCMI/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 88,200
DGS-3630-28PCSI/A2 OP1-GS3630-28PCSIA2 DGS-3630-28PCSI/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 68,700
DGS-3630-28SCEI/A1 OP1-GS3630-28SCEIA1 DGS-3630-28SCEI/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 56,700
DGS-3630-28SCEI/A2 OP1-GS3630-28SCEIA2 DGS-3630-28SCEI/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 56,700
DGS-3630-28SCMI/A1 OP1-GS3630-28SCMIA1 DGS-3630-28SCMI/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 71,700
DGS-3630-28SCMI/A2 OP1-GS3630-28SCMIA2 DGS-3630-28SCMI/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 71,700
DGS-3630-28SCSI/A1 OP1-GS3630-28SCSIA1 DGS-3630-28SCSI/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 52,200
DGS-3630-28SCSI/A2 OP1-GS3630-28SCSIA2 DGS-3630-28SCSI/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 52,200
DGS-3630-28TCEI/A1 OP1-GS3630-28TCEIA1 DGS-3630-28TCEI/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 49,200
DGS-3630-28TCEI/A2 OP1-GS3630-28TCEIA2 DGS-3630-28TCEI/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 49,200
DGS-3630-28TCMI/A1 OP1-GS3630-28TCMIA1 DGS-3630-28TCMI/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 64,200
DGS-3630-28TCMI/A2 OP1-GS3630-28TCMIA2 DGS-3630-28TCMI/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 64,200
DGS-3630-28TCSI/A1 OP1-GS3630-28TCSIA1 DGS-3630-28TCSI/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 44,700
DGS-3630-28TCSI/A2 OP1-GS3630-28TCSIA2 DGS-3630-28TCSI/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 44,700
DGS-3630-52PCEI/A2 OP1-GS3630-52PCEIA2 DGS-3630-52PCEI/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 122,700
DGS-3630-52PCMI/A2 OP1-GS3630-52PCMIA2 DGS-3630-52PCMI/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 137,700
DGS-3630-52PCSI/A2 OP1-GS3630-52PCSIA2 DGS-3630-52PCSI/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 113,700
DGS-3630-52TCEI/A1 OP1-GS3630-52TCEIA1 DGS-3630-52TCEI/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 83,700
DGS-3630-52TCEI/A2 OP1-GS3630-52TCEIA2 DGS-3630-52TCEI/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 83,700
DGS-3630-52TCMI/A1 OP1-GS3630-52TCMIA1 DGS-3630-52TCMI/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 103,200
DGS-3630-52TCMI/A2 OP1-GS3630-52TCMIA2 DGS-3630-52TCMI/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 103,200
DGS-3630-52TCSI/A1 OP1-GS3630-52TCSIA1 DGS-3630-52TCSI/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 74,700
DGS-3630-52TCSI/A2 OP1-GS3630-52TCSIA2 DGS-3630-52TCSI/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復 1年 74,700
DGS-712 OP1-GS712 DGS-712　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DMC-1000 OP1-MC1000 DMC-1000　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DMC-1001 OP1-MC1001 DMC-1001　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DMC-1002/JB OP1-MC1002JB DMC-1002/JB　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DMC-1910R OP1-MC1910R DMC-1910R　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DMC-1910T OP1-MC1910T DMC-1910T　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DMC-300SC OP1-MC300SC DMC-300SC　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DMC-515SC OP1-MC515SC DMC-515SC　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DMC-700SC OP1-MC700SC DMC-700SC　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DMC-805G/A11 OP1-MC805G/A11 DMC-805G/A11　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DMC-810SC OP1-MC810SC DMC-810SC　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DMC-920R/B10 OP1-MC920RB10 DMC-920R/B10　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DMC-920T/B10 OP1-MC920TB10 DMC-920T/B10　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DMS-1100-10TP/A1 OP1-MS1100-10TP/A1 DMS-1100-10TP/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 23,000
DMS-1100-10TS/A1 OP1-MS1100-10TS/A1 DMS-1100-10TS/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 23,000
DNH-100/A1 OP1-NH100/A1 DNH-100/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DPS-200A OP1-PS200A DPS-200A　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DPS-200A/A2 OP1-PS200A/A2 DPS-200A/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DPS-500A OP1-PS500A DPS-500A　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DPS-500A/A2 OP1-PS500A/A2 DPS-500A/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DPS-520/A1 OP1-PS520/A1 DPS-520/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DPS-700 OP1-PS700 DPS-700　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 25,200
DPS-700/A3 OP1-PS700/A3 DPS-700/A3　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 25,200
DPS-700/B1 OP1-PS700/B1 DPS-700/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 25,200
DPS-800 OP1-PS800 DPS-800　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DPS-CB150-2PS OP1-PSCB150-2PS DPS-CB150-2PS　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復無 1年 23,000
DSR-1000/B1 OP1-SR1000/B1 DSR-1000/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DSR-1000AC OP1-SR1000AC DSR-1000AC　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DSR-1000AC-WCF-12 OP1-SR1000ACWCF12 DSR-1000AC-WCF-12　24時間365日受付オンサイト保守1年　 1年 1,470
DSR-1000-WCF-12 OP1-SR1000WCF12 DSR-1000-WCF-12　24時間365日受付オンサイト保守1年　 1年 1,470
DSR-500/B1 OP1-SR500/B1 DSR-500/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DSR-500-WCF-12 OP1-SR500WCF12 DSR-500-WCF-12　24時間365日受付オンサイト保守1年　 1年 1,470
DWC-1000-AP6 OP1-WC1000AP6 DWC-1000-AP6　24時間365日受付オンサイト保守1年　 1年 6,450
DWC-2000 OP1-WC2000 DWC-2000　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 65,700
DWC-2000/A2 OP1-WC2000/A2 DWC-2000/A2　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 65,700
DWC-2000-AP128 OP1-WC2000AP128 DWC-2000-AP128　24時間365日受付オンサイト保守1年　 1年 64,200
DWC-2000-AP32 OP1-WC2000AP32 DWC-2000-AP32　24時間365日受付オンサイト保守1年　 1年 23,700
DWC-2000-AP64 OP1-WC2000AP64 DWC-2000-AP64　24時間365日受付オンサイト保守1年　 1年 38,700
DWL-6620APS/A1 OP1-WL6620APS/A1 DWL-6620APS/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DWL-7620AP/A1 OP1-WL7620AP/A1 DWL-7620AP/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DWL-8610AP OP1-WL8610AP DWL-8610AP　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DWL-X8630AP/A1 OP1-WLX8630AP/A1 DWL-X8630AP/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 23,000
DWS-3160-24TC-AP12 OP1-WS3160-24TCAP12 DWS-3160-24TC-AP12　24時間365日受付オンサイト保守1年　 1年 11,700
DWS-3160-24TC-AP24 OP1-WS3160-24TCAP24 DWS-3160-24TC-AP24　24時間365日受付オンサイト保守1年　 1年 22,350
DXS-1100-10TS OP1-XS1100-10TS DXS-1100-10TS　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 28,200
DXS-1100-16SC OP1-XS1100-16SC DXS-1100-16SC　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 37,200
DXS-1100-16TC OP1-XS1100-16TC DXS-1100-16TC　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 44,700
DXS-1210-10TS/B1 OPS1-XS1210-10TS/B1 DXS-1210-10TS/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 35,200
DXS-1210-28S/A1 OP1-XS1210-28S/A1 DXS-1210-28S/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 50,700
DXS-1210-12SC/B1 OPS1-XS1210-12SC/B1 DXS-1210-12SC/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 35,500



対象製品品番 保守品番 概要 契約期間 保守定価(税別）

DXS-1210-28T/A1 OP1-XS1210-28T/A1 DXS-1210-28T/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 68,700
DXS-1210-12TC/B1 OPS1-XS1210-12TC/B1 DXS-1210-12TC/B1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 46,200
DXS-3400-24SCSI/A1 OP1-XS3400-24SCSI/A1 DXS-3400-24SCSI/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 119,700
DXS-3400-24TCSI/A1 OP1-XS3400-24TCSI/A1 DXS-3400-24TCSI/A1　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可 1年 149,700
DXS-3600-16S/EI OP1-XS3600-16SEI DXS-3600-16S/EI　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 177,000
DXS-3600-32S/EI OP1-XS3600-32SEI DXS-3600-32S/EI　24時間365日受付オンサイト保守1年　設定情報回復可能 1年 297,000
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